COMUNE DI …………
PROVINCIA DI …………

Lavori di …………
Impresa: …………

Contratto data ………… n° rep. ………… registrato a ………… in data …………

Importo contrattuale dei lavori euro ……… al netto del ribasso d’asta del ……%

PROCESSO VERBALE DI PROVE DI QUALIFICA
DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Il giorno ………… del mese ………… dell’anno duemila …………, il sottoscritto ………… direttore dei lavori, è convenuto in ………… dove, alla presenza del Sig. …………, legale rappresentante dell’impresa assuntrice dei suddetti lavori, in contraddittorio, ha proceduto ad effettuare le prove di qualifica sul calcestruzzo R………… che andrà impiegato nel confezionamento di …………, per l’accertamento della conformità dello stesso a quanto esposto all’art. ………… del Capitolato speciale d’appalto e al progetto depositato.

I sottoscritti hanno realizzato un impasto secondo le suesposte percentuali (UNI 6128/72):

—	cemento tipo ………… (Ditta ‘‘…………’’)		kg …………
—	classe 1 inerte 0/1 (sabbia)		kg ………… (…………%)
—	classe 2 inerte 0/2 (sabbia grossa)		kg ………… (…………%)
—	classe 3 inerte 2/6 (pietrisco)		kg ………… (…………%)
—	classe 4 inerte 9/16 (pietrisco)		kg ………… (…………%)
—	classe 5 inerte 12/25 (pietrisco)		kg ………… (…………%)
—	acqua di impasto		kg …………
—	additivo …………		l …………

La massa volumica del conglomerato è risultata ………… kg/mc (UNI 6394).
La consistenza del conglomerato di impasto è risultata di ………….
La lavorabilità è risultata buona (slump ………… cm).
Inoltre, sono stati realizzati quattro serie di cubi di dimensione …………  …………  ………… cm, siglati rispettivamente …………, …………, …………, ………… per essere inviati al laboratorio ufficiale “…………” di …………, per la prova di rottura a compressione a 7 e 28 giorni.
È stato riscontrato il rapporto tra acqua e cemento nell’impasto, in riferimento alla normativa UNI 6393, che è risultato essere ………….
Del che viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L’impresa appaltatrice			

Il direttore dei lavori

Visto: Il responsabile del procedimento


